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Franz Xaver Schnabel

CEO, Herzblut Torbauer

Die TOR100 Story
Inspiriert wurde Franz Schnabel im Sommer 2014 von 

einem runden Holzbalken, der von einem Bergbauern in 

Südtirol auf dessen Pferdekoppel hin und her geschoben 

wurde! Hier sind alle Bedürfnisse erfüllt, die Pferde 

kommen nicht mehr heraus und die Wanderer nicht 

mehr hinein.

Direkt an der Pferdekoppel fertigte Franz Schnabel eine 

erste grobe Skizze des neuen einzigartigen Tortyps an. 

Im Anschluss wurden viele Prototypen produziert und 

fleißig konstruiert bis das Tor serienreif und perfekt 

war. Daraufhin erfolgten der Markenschutz sowie die 

Patentanmeldung. Seit Frühjahr 2016 wird das Tor100 

in Serie produziert. Das Tor100 wird in Bayern gefertigt.

Wir bedanken uns bei allen Kunden, welche das 

Tor100  in so kurzer Zeit zu einem Erfolgsprodukt 

gemacht haben.

ALLES BEGANN MIT 
EINER EINZIGEN IDEE 
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DAS PRINZIP 
SCHNELL ERKLÄRT: 

 Freitragendes einzigartiges Schiebetorsystem
  Auf dem Motivaufnahmeprofi l kann ein 

beliebiges Motiv befestigt werden
  Zwei verschiedenen Balkenlängen lieferbar   

(Smart: 4 m, Home: 4,75 m Durchfahrtslichte)

Eindeutige TOR100 Argumente

• geringe Vorarbeiten bzgl. Fundamente und Leitungen

• nur ein einziges kleines Fundament nötig

• flexible Torhöhe

• flexible Torbreite 

• genaue Torbreite über Endschalter einstellbar 

• für Rechts und Links verwendbar

• Plug and play! Kabel in eine Außensteckdose 
einstecken und es läuft! (Festverkabelung möglich)

• in wenigen einfachen Schritten zu montieren

• voll automatisch, sicher und komfortabel

• das Motiv kann schnell und flexibel 
angebracht werden

• kurze Lieferzeit

• kostengünstiger als klassische Schiebetore 
(hinzu kommt die Ersparnis beim Fundament 
und den Leitungen)

• Torantrieb und Profil liegen höher und sind vor 
Schnee, Wasser und Schmutz geschützt

Und so einfach geht‘s:

Schritt1:  Kleines Fundament in 
Handschachtung erstellen und 
mitgelieferten Ankerkorb setzen

Schritt2: Stahldreieck 
aufschrauben

Schritt3:  Profi l einschieben Schritt4:  individuelles Motiv 
anbringen

Schritt5: Einstecken und Fertig!
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IM VERGLEICH

Maximale Durchfahrtsbreite: 4 m
Torgesamtlänge: ca. 5,30 m
Das bauseitige Motiv wird auf den Trägerbalken 
montiert (Löcher müssen bauseits gebohrt werden).
Bedienung mittels Bluetooth über eine kostenlose 
APP.

Maximale Durchfahrtsbreite: 4,75 m
Torgesamtlänge: ca. 6 m
Das bauseitige Motiv wird auf das horizontale 
Aufnahmeprofi l mit Langschlitzen aufmontiert.
Bedienung mittels 2 Kanal Handsender 
(Ein Handsender ist im Lieferumfang enthalten)

Maximale Durchfahrtsbreite:Maximale Durchfahrtsbreite: 4 m 4 m
Torgesamtlänge: Torgesamtlänge: ca. 5,30 mca. 5,30 m
Das bauseitige Motiv wird auf den Trägerbalken Das bauseitige Motiv wird auf den Trägerbalken 
montiert (Löcher müssen bauseits gebohrt werden).montiert (Löcher müssen bauseits gebohrt werden).
Bedienung mittels Bluetooth über eine kostenlose Bedienung mittels Bluetooth über eine kostenlose 
APP.APP.

IM VERGLEICH Maximale Durchfahrtsbreite:Maximale Durchfahrtsbreite: 4,75 m 4,75 m
Torgesamtlänge: Torgesamtlänge: ca. 6 mca. 6 m
Das bauseitige Motiv wird auf das horizontale Das bauseitige Motiv wird auf das horizontale 
Aufnahmeprofi l mit Langschlitzen aufmontiert.Aufnahmeprofi l mit Langschlitzen aufmontiert.
Bedienung mittels 2 Kanal Handsender Bedienung mittels 2 Kanal Handsender 
(Ein Handsender ist im Lieferumfang enthalten)(Ein Handsender ist im Lieferumfang enthalten)
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Direktvergleich
Welches Tor 
passt zu mir?

Durchfahrtslichte
Langschlitze zur 
Motivaufnahme 

vorgebohrt

Kerbung am 
Motivbalken für 
einf, Bohren der 

Löcher für 
Motivbefestigung

Kürzen des 
Motivbalkens ab 

Werk möglich

Wunschfarbe 
gegen Aufpreis 

möglich

Ansteuerung per 
App inklusive

Motiv ab Werk 
gegen Aufpreis 

lieferbar

Zulässiges 
Gewicht der 
bauseitigen 

Füllung

Zulässige 
Gesamthöhe der 
bauseitigen Fül-

lung. (inkl. 100 mm 
Bodenfreiheit) 

4,75 m     105 kg
Winddicht: 1,60 m 

Winddurchl.: 1,80 m

4 m  
(Löcher werden vor 
Ort selbst gebohrt)

 70 kg
Winddicht: 1,60 m 

Winddurchl.: 1,80 msm
art
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BEDIENUNG ÜBER
BEDIENUNG ÜBER

SMARTPHONE
SMARTPHONE

NEU!NEU!
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LIEFERUMFANG
• Ankerkorb für Betonfundament (Edelstahl)
• Trägerblock mit Lauf- und Führungsrollen 

(feuerverzinkt)
• 2 Stück vormontierte Sicherheitskontaktleisten 

auf Trägerblock
• 1 Stück Sicherheitskontaktleiste lose für Tor-

vorderkante (1,7 m Länge, individuell abzulängen)

• 1 Stück Sicherheitskontaktleiste für Zaunanlage
(1,7 m Länge, individuell abzulängen)

• Hinderniserkennung nach Norm
• Integrierter robuster hochwertiger 

Schiebetorantrieb (deutscher Hersteller)
• Notentriegelung innen für Handbetrieb
• Lichtschranke für Hinderniserkennung, 

drehbar nach links und rechts, auf der 
Gegenseite mit Reflektor und Wetterschutz

• Netzleitung 1,5m (für Steckdose vor Ort)
• Befestigungsmaterial

TOR100 smart:
• Bluetooth Empfänger inkl. Reichweitenantenne 
für APP Ansteuerung

• kostenlose Bluesecure App als Download für 
Android und IOS

• Kerbung am Motivbalken für einfacheres 
Bohren der Löcher für Motivbefestigung. 
(Löcher werden vor Ort selbst gebohrt)

TOR100 home:
• 1 Funk-Handsender mit 2 Tasten
• Horizontales Aufnahmeprofil mit 

Langschlitzen für Motivbefestigung

Kundenbeispiel
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Kundenbeispiel
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TOR100 home:

TOR100 smart:

inkl. Handsender

Maximale Durchfahrtsbreite: 4,75 m Torgesamtlänge: 6 m

Maximale Durchfahrtsbreite: 4 m Torgesamtlänge: 5,30 m

Innenansicht

durchgehende Langlöcher 
in verschiedenen Größen

fährt freitragend in die Einfahrt

es wird nur 
ein Betonfundament, 
benötigt

Fahrbahn Oberkannte

Innenansicht Kerbung am Motivbalken für 
einfacheres Bohren der 

Löcher für Motivbefestigung. 
(Löcher werden vor Ort 

selbst gebohrt)
für Rechts und Links verwendbar

für Rechts und Links verwendbar

fährt freitragend in die Einfahrt

es wird nur 
ein Betonfundament, 
benötigt

Fahrbahn Oberkannte

BEDIENUNG ÜBER
BEDIENUNG ÜBER

SMARTPHONE
SMARTPHONE

NEU!NEU!
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ZUBEHÖR Farbe des Motivbalkens: 

RAL 9006 
Weißaluminium
(ohne Aufpreis)

RAL 7016 
Anthrazitgrau
(ohne Aufpreis)

TOR100 smart

Bedienung über Smartphone

1 digitaler Schlüssel 
für Smartphone- 

bedienung

Jeder weitere 
Schlüssel für Smart-

phonebedienung
5 Schlüssel im Paket

App Zugang inkl. 
Ersten Schlüssel

inklusive als App käuflich erwerbbar kostenlos

Kundenbeispiel



ZUBEHÖR Farbe des Motivbalkens: 

RAL 9006 
Weißaluminium
(ohne Aufpreis)

RAL 7016 
Anthrazitgrau
(ohne Aufpreis)

RAL Farbe 
nach Wahl

Kundenbeispiel

TOR100 home

Lieferbares Motiv für Ihr Tor100 Home:

Torhöhe (inkl. 10 cm Bodenfreiheit)

• Gekantete Blechkassetten mit einer 
Breite von ca. 93cm und einem 
Abstand von ca. 2cm.

• Material: 3mm Aluminium 
-> sehr stabile Ausführung! 

• Die Kassettenbleche sind für die 
Breite von 4,75 Meter ausgelegt. 
Der Einspannbereich bleibt ohne 
Motiv. (Auf Anfrage lieferbar). 
Inkl. Befestigungsmaterial.

Kassetten für 
1 m Gesamthöhe

Kassetten für 
1,2 m Gesamthöhe

Kassetten für 
1,4 m Gesamthöhe

Kassetten für 
1,6 m Gesamthöhe

Art.: 3516 Art.: 3520 Art.: 3524 Art.: 3528

Handsender
Typ SE-120.1 
mit 2 Tasten

Handsender als 
Innentaster

inkl. Wandhalterung, 
Typ SE-140.1 mit 4 

Tasten

Funkcodetaster
Für die Bedienung als 
Fußgänger durch die 
Eingabe eines Codes.

(lose im Zubehör)

Kürzen des Motiv-
balkens ab Werk 
möglich auf eine 
individuelle Länge

zusätzliches  
Dämpfungsprofil

Für bauseitige
Scherstellen

Art.: 20001 Art.: 20002 Art.: 20063 Art.: 20041 Art.: 3142

X

Torhöhe Der Einspannbereich bleibt ohne 



Kundenbeispiel
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Kundenbeispiel
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hier fi nden Sie unseren

Youtube Kanal

Wie funktioniert’s?

M
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Hergestellt von:
 Schnabel Einfahrtstore GmbH&Co.KG

Äußerer Westring 4 | 91717 Wassertrüdingen

Tel.:  09832 - 7048722

Email: service@tor100.de

www.tor100.de


